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Fur den Flughafen Hamburg gelten folgende neue trtliche Flug-
beschréankungen:

1.

Luftfahrzeuge dirfen von 2200 bis 0500 MGZ weder starten noch
landen.

Dies gilt nicht fur die Falle, in denen der Flughafen Ham-
burg als Not- und Ausweichflughafen benutzt wird sowie —nach
naherer Bestimmung durch die Genehmigungsbehdrde — fir
den MNachtluftpostdienst der Deutschen Bundespost.

Bei Verspatungen gilt eine Ausnahmegenehmigung vem Nacht-
flugverbot als erteilt, wenn Landung oder Start vor 2300 MGZ
abgewickelt werden kénnen.

Das Amt fir Hafen, Schiffahrt und Verkehr (Telefon: 591 00348 —
Durchwahl!) kann im Einzelfall dariiber hinaus insbesondere dann
Ausnahmen zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher
Storungen im Luftverkehr oder in Féllen besonderen &ffentlichen

Interesses erforderlich ist. .
nrer 23 Uhr bis 6 Uhr

.| Fir die Benutzung der Start- und Landebahnen gelten folgende

Bestimmungen:
Von 0600 bis 2100 MGZ: 7 Uhr bis 22 Uhr

a) Fiir Starts ist Bahn 34 zu benutzen. Abweichungen hiervon sind
nur zuldssig, wenn die Verkehrslage oder Grinde der Luft-
verkehrssicherheit, insbesondere die Windverhdltnisse oder
der Zustand dieser Startbahn, dazu zwingen. Kann auf Grund
der Verkehrslage Bahn 34 nicht benutzt werden, ist auf
Bahn 05 oder 23 auszuweichen.

b) For Landungen ist Bahn 34 nicht zu benutzen. Abweichungen
hiervon sind nur zulassig, wenn Grinde der Luftverkehrs-
sicherheit, insbesondere die Windverhéitnisse oder der Zu-
stand der Landebahnen 05/23 dazu zwlnfen,

Von 2100 - 0600 MGZ: 22 Uhr bis 7 Uhr

¢) Fir Starts ist Bahn 34 zu benutzen. Abweichungen hiervon
sind nur unter den Voraussetzungen der Ziffer 2b) zuldssig.

d) Fur Landungen ist Bahn 16 zu benutzen. Abweichungen hier-
von sind nur zuldssig, wenn die tur das Instrumentenanflug-
verfahren zur Landebahn 16 festgelegten Wetterminima nicht
erfullt sind, ferner unter den Voraussetzungen der Ziffer 2b)
und bei Vorliegen auBergewdhnlicher Verkehrs- und Be-
triebslagen.




